
 

 

Landis+Gyr E360 yksivaiheisen -mittarin luenta ja käyttöohje 

Kokemäen sähkö Oy on vaihtanut tähän käyttöpaikkaan etäluettavan E360-mittarin. Uusi mittari 
mahdollistaa jatkossa 15 minuutin välein tapahtuvan sähkönkäyttötietojen mittauksen, pientuotannon 

mittaamisen sekä tarkemmat mittalaitteelta saatavat sähköverkon hälytys- ja laatutiedot. 

Sähköjen katkaisu ja kytkentä paikallisesti 

Jos haluatte katkaista sähköt asunnostanne, tehkää se käyttäen mittarin painonappia. Tällöin 

etäyhteys mittalaitteeseen säilyy ja saamme sen edelleen luettua. 

Katkaisu tapahtuu painamalla nappia noin 2 sekunnin ajan, kunnes mittari napsahtaa ja sähköt 

katkeavat, sekä näytössä näkyvä katkolaitteen tilan ilmaisin muuttaa tilaa. 

HUOM Sähkötöitä tehtäessä sähköt tulee katkaista pääkytkimellä ja/tai pääsulakkeilla. 

Mittalaitteen näytön tiedot 

Mittalaitteen näytöltä voidaan lukea 

alla esitettyjä rekistereitä. Näyttö 

rullaa automaattisesti. 

Energiasuunnanilmaisin kertoo, 

kulutetaanko vai tuotetaanko sähköä 

sähköverkkoon.  

+P palaessa sähköä kulutetaan. 

-P palaessa sähköä 

tuotetaan/syötetään 

sähköverkkoon. 

Virhe symbolin  palaessa olkaa 

yhteydessä vikailmoitusnumeroon 

(24h) (02) 838 6185. 

Mittalaitteen vihreä nappi on 

asentajaa varten.  

Lisätietoja tarvittaessa asiakaspalvelu@kokemaensahko.fi  

 

Mittalaitteen näytöllä näkyvät rekisterit 

ovat: 

0.9.1 - kellonaika (mittari huomioi 

kesä/talviajan muutoksen) 

0.9.2 - päivämäärä 

1.8.0 - Kokonaiskulutetun sähköverkosta 

otetun energian määrä (Yleissähkö)  

 

 

Näytön symbolit 

Pulssi-Led 

1000 välähdystä = 1kWh 
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